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TYÖOHJE 
Istutus
Taimien varastointi ja huolto
Säilytä taimet tasaisella alustalla laatikoissaan/säkeissään, mieluiten var-
joisalla paikalla. Avaa laatikot/säkit. Vältä suoraa auringonvaloa ja taimien 
kuivumista. Huolehdi säännöllisellä kastelulla, että taimet pysyvät kosteina 
ennen istutusta. Paakun on istutushetkellä oltava niin märkä, että siitä voi 
puristaa vettä. Älä istuta kuivuneita, jäisiä tai vioittuneita taimia.

Istutuksen valmistelu
Paakkutaimien istutusta varten tarvitset istutusputken, taimivakan ja 
hanskat. Taimet on käsitelty tukkimiehentäitä vastaan torjunta-aineella, 
joten niitä ei pidä käsitellä paljain käsin. Myös käsivarret kannattaa suojata. 
Taimilaatikot siirretään istutusalalle ennen työn aloittamista. Jaa laatikot 
eri puolille istutusalaa siten, että saat täytettyä istutusvakan ilman turhaa 
edestakaisin kävelyä.

Tiheyden mittaaminen
Taimikon tieheyden voi mitata käyttämällä 4 m keppiä tai 
ongenvapaa. Pyörähdä täysi ympyrä ja laske alalle jäävät 
kasvatuskelpoiset taimet. Kerro määrä luvulla 200 ja saat 
hehtaarikohtaisen taimien määrän. Kuvassa on 9 tainta, 
joten hehtaarilla olisi 1800 tainta. Ota koealoja useita ja pyri 
siihen, että istutusalalla taimia on keskimäärin tavoitetiheys. 
Tiheyden voi mitata samalla tavalla myöhemmin myös taimi-
konhoidon yhteydessä.

Istutustekniikka
• Ennen istutuksen aloitusta, säädä syvyysrauta sopivalle korkeudelle, jotta 

saat taimen oikeaan istutussyvyyteen. 
• Valitse hyvä istutuskohta.
• Paina istutusputki kohtisuoraan maahan kevyesti kahvoista painamalla ja 

samalla kääntämällä putkea edestakaisin maata vasten. Vältä liian voima-
kasta työntöä kahvoista, etteivät ne katkea.

• Paina putken leuat auki jalalla polkuraudasta painamalla.
• Pudota taimi putkeen, nosta putki kokonaan pois taimen päältä ja sulje put-

ken leuat jousenpalautinta peukalolla painamalla. Varo, ettei taimi jää tässä 
vaiheessa leukojen väliin tai se katkeaa.

• Tiivistä maa taimen ympärillä kengän kärjellä ja katso, että taimi jää suo-
raan.

• Siirry seuraavaan istutuskohtaan ja varmista, että olet sulkenut pottiputken 
leuat ennen kuin painat sen maahan. Näin vältyt putken tukeutumiselta.



Mätästys
• Tarvittaessa tiivistä mätäs jalalla ennen  istutus-

ta. Mätäs ei saa hajota, kun painat putken siihen.
• Istuta taimi keskelle mätästä.
• Paakun päälle on jäätävä 4 cm kivennäismaata.

Oikean istutuskohdan valinta

Äestys tai laikutus
• Taimi istutetaan muokkauksessa paljastetul-

le kivennäismaalle, vähintään 20 cm päähän 
humuksen reunasta. Tämä vähentää tukkimie-
hentäituhoja.

• Paakun päälle on jäätävä 2 cm kivennäismaata.
• Istuta taimet noin 2,5 metrin päähän toisistaan 

mahdollisimman korkeaan kohtaan. Vältä kuop-
piin ja muihin painaumiin istutusta, jottei taimi 
kuole liikaan kosteuteen.

• Jos laikku on iso, voit istuttaa samaan laikkuun 
kaksikin tainta, yksi molempiin päihin. 

• Hyvän istutuskohdan valinta on tärkeämpää 
kuin tasainen istutustiheys.


